采购一览表

	序号
	产品名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	云主机
	16核CPU，32G内存，20M带宽
1、云平台：产品基于OpenStack云平台，不可为私有标准；基于Xen/KVM可选；向上层提供API接口及说明文档，对主机、存储、网络、负载均衡器、防火墙、弹性IP等功能提供API级别的支持；API与其它主流云计算平台兼容,或具备适配能力；提供不低于符合国家三级等级保护要求的云安全服务能力，通过可信云认证。
2、云主机：云主机可用性不低于99.95%，数据持久性不低于99.999999999%（需提供由中国信息通信研究院下属的云计算服务评估网站截图，并加盖公章）；支持控制台或者通过API调用方式对云主机进行包括创建、查询、销毁云主机实例等相关管理和操作；云主机类型：包括通用型和内存优化型，通用型提供vCPU和内存比为1:1、1:2、1:4的规格，内存优化型提供vCPU和内存比为 1:8的规格；支持多网卡。
云主机可通过带有安全防护和专用客户端的方式实现计算、存储等资源控制和运行状态的监控，需提供详细的云存储、主机的分配和管理，计算资源需与其他云租户安全隔离，需提供网络安全防护

云主机业务支持虚机热迁移，虚拟HA，负载均衡。
3、镜像服务：提供常见的主流操作系统公共镜像，支持主流的Windows和Linux操作系统。Windows镜像包括2008R2/64位和2012DataCenter中/英/64位、2012Standard中/英/64位，包含正版的License授权，Linux支持CentOS6.4/64位、CentOS6.6/64位、CentOS7.1/64位Ubuntu14.04/64位。
	1
	台

	2
	普通存储（块存储）
	底层实现三副本冗余，数据持久性达99.9999999%。可自由分配空间，并与云主机挂载。
	4000
	GB

	3
	互联网共享带宽服务
	20Mbps带宽供多个互联网IP共享。
	1
	条

	4
	互联网专线
	20Mbps带宽
	1
	条


